Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI 1 S.1793)

Nummer der ABE: 47520

Gerét: Sonderrader fur Nutzkraftfahrzeuge
' 225x11.75

Typ: 11752253xx

Inhaber der ABE Tunaverken Sweden AB

und Hersteller: SE - 181 21 LIDINGO

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Malgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhélt das Typzeichen

KBA 47520

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben kénnen,
dirfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47520

Die ABE Nr. 47520 erstreckt sich auf die Sonderrader 22.5 x 11.75, Typ 11752253xx, in den

Ausfihrungen:
Ausfithrungs- Bolzenloch- Oberfliche
bezeichnung durchmesser
[mm]

Hrszssats | merog | Cst laker
117522532 A 26+0.3 ,Crystal Diamond’
117522532 B 326+0.3 lackiert
117522533 A 26 +0.3 Black Diamond"
117522533 B 326+0.3 lackiert
117522534 A 26+0.3 'Red Diamond
117522534 B 326+0.3 lackiert
117522535 A 26 +0.3 ,Red 'Diamond‘
117522535 B 32,6 +0.3 'acé,'::fa‘;i"e
117522536 A 26 +0.3 Poliert ohne
117522536 B 326+0.3 Klarlack
117522537 A 26+0.3 Blue Diamond"
117522537 B 326+03 lackiert

die nur zur Verwendung an Nutzkraftfahrzeugen, Sattelzugmaschinen, Kraftomnibussen und
deren Anhangern bzw. Sattelaufliegern feilgeboten werden diirfen, sofern die zulassige
Radlast der Fahrzeuge

bei Verwendung an Einzelachsen
4500 kg als Einzelrad

nicht iiberschreiten und die weiteren in den beiliegenden Prifunterlagen genannten
Bedingungen erfillt sind.

Der Anbau der Sonderrader ist bei der Begutachtung der Fahrzeuge nach § 20 StVZO oder
nach § 21 StVZO oder nach § 19 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
fur den Kraftfahrzeugverkehr zu Gberprifen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flenshurg

Nummer der ABE: 47520

Bei nachtraglichem Anbau hat der Fahrzeughalter unter Vorlage des Gutachtens den
vorschriftsmaBigen Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen
Kraftfahrzeugsachversténdigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIl
zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungshummer

auf einer Anbaubestatigung zu bescheinigen.
Die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis ist hiervon abhangig.

Im Rahmen der Anbaupriifung ist die Einhaltung der im Verwendungsbereich genannten
Auflagen und Hinweise fiir den jeweiligen Fahrzeugtyp zu kontrollieren.

Die Erlaubnisinhaberin ist verpflichtet, ihnre Abnehmer auf diese Forderungen und auf die
erforderlichen Anzugsmomente der Radmuttern hinzuweisen sowie allen Wiederverkaufern
die gleiche Verpflichtung aufzuerlegen.

Die Abnehmer sind ferner darauf hinzuweisen, dass bei Verwendung des serienméaRigen
Ersatzrades die serienmaRigen Radmuttern des Fahrzeuges zu verwenden sind.

An jedem Geréat der laufenden Fertigung sind an den aus den Priifunterlagen ersichtlichen
Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengréile,

der Typ des Sonderrades,

das Herstelldatum (Monat, Jahr) und

das Typzeichen

anzubringen.

Im tbrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prifstelle
fur den Kraftfahrzeugverkehr des TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH, TUV SUD Gruppe,
Garching, vom 04.08.2008 festgehaltenen Angaben.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47520

Das gepriifte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch finf Jahre nach Erléschen der ABE
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 28.08.2008

Im Auftrag
(Hansen)
Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. 366-0284-08-MURD



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47520

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau {bereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Priifzeichen dirfen die Fahr-
zeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
entsprechen.

Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstétten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevolliméchtigten oder bevoliméachtig-

ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziiglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverziglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti-
gung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgiiltig
oder langer als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.
VerstéRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fuhren und
kénnen Gberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdét oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgeméfle Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprifen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht bertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriihrt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestrafle 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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GUTACHTEN zur Erteilung einer ABE
366-0284-08-MURD
Antragsteller: Tunaverken Schweden AB
Box 1046
181 21 Lidingo
Stockholm /‘Schweden
Hersteller : ALUMINIUM WHEEL W.L.L.
P.O. Box 5570
Manama
Kingdom of Bahrain
Handelsmarke : TUNA Wheel
Art : Gegossene Leichtmetall-Sonderrader fir

Nutzfahrzeuge, Sattelzugmaschinen und
Kraftomnibusse und deren Anhénger bzw.

Sattelaufliegern
Radtyp : siehe Zuordnungstabelle, Seite 2
Gréke : 225x11.75
Einpresstiefe : 120 mm

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95



TUV SUD AUTOMOTIVE GmbH
Daimlerstrafle 11
D-85748 Garching

Automotive

Gutachten Nr.: 366-0284-08-MURD zur Erteilung einer ABE
Hersteller: Tunaverken Schweden AB
Typ: 11752253xx

Seite 2 von 10

Zuordnungstabelle der Radtypen

Radteilenummer Bolzenloch- Oberflachenbehandlung

ausfiihrung
117522531A 26+0.3 ,Crystal* Lackierung
117522531B 326+0.3 .Crystal* Lackierung
117522532A 26 +0.3 ,Crystal Diamond* Lackierung
1175225328 326+0.3 ,Crystal Diamond“ Lackierung
117522533A 26 +0.3 ,Black Diamond*“ Lackierung
1175225338 326+0.3 ,Black Diamond" Lackierung
117522534A | 26+0.3 ,Red Diamond" Lackierung
117522534B 326+0.3 ,Red Diamond“ Lackierung
117522535A 26 +0.3 .Diamond” Lackierung ohne Klarlack
1175225358 326+0.3 .Diamond” Lackierung ohne Klarlack
1175622536A 26 +0.3 Poliert ohne Klarlack
117522536B 32,6 +0.3 Poliert ohne Klarlack
117522537A 26+0.3 ,Blue Diamond"“ Lackierung
117522537B 326+0.3 ,Blue Diamond" Lackierung

Akkreditiert unter DAR-Reaqistriernummer KBA-P-00001-95
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Gutachten Nr.:
Hersteller:

Typ:

11752253xx

366-0284-08-MURD zur Erteilung einer ABE
Tunaverken Schweden AB

Seite 3 von 10

Beschreibung der Sonderrader
Hersteller und Vertrieb
Handelsmarke

Bearbeitung der Rader
Korrosionsschutz:

Bezeichnung nach
DIN 78022 Teil | (August '92)

Zulassige Radlast (kg)
Masse eines Rades in kg
Anzugsmoment in Nm
Lochkreisdurchmesser
Mittelochdurchmesser

Bolzenlochdurchmesser

Schisseldicke im Anschlulbereich
Einpresstiefe

Freiraum fir Bremsaggregat

Zentrierart

Kennzeichnung der Rader

Tunaverken AB

TUNA WHEEL

Oberflache spanabhebend bearbeitet
Mehrschicht-Einbrennlackierung

225x11.75

4.500 Einzelrad
29,4 (Ausfithrung A)
600

335+0.2 mm
281+£0.2 mm

26 + 0.3 Ausfuhrung A
32,6 + 0.3 Ausfithrung B

28 mm +0,5
120 mm
392 mm

Mittenzentrierung

In die AuRenseite der Sonderréder ist folgende Kennzeichnung eingepragt:

Fabrikmarke

Radtyp und Ausfiihrung
RadgroRe
Typkennzeichen
Verwendungsbereich

Herstelldatum

Herkunftsmerkmal

TUNAVERKEN

z.B. 117522531A
225x11.75

KBA ..... (wird beantragt)
max. Einzelradlast 4.500 kg

Fertigungsmonat und Jahr, z.B.
April 2008 in Form von: 04.08

SWEDEN

AuBerdem werden verschiedene Kontrollzeichen angebracht.

Akkreditiert unter DAR-Redistriernummer KBA-P-00001-95
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in.1.

Verwendungsbereich

Die Rader sind vorgesehen an Vorderachsen von schweren Nutzfahrzeugen, Liftachsen
bzw. Nachlaufachsen sowie an Sattelanhdngern und an sonstigen Fahrzeugen, welche
von vorgenannten abgeleitet sind.

Hinweise und Auflagen fiir die Abnahme nach § 21 StvZO

Der ordnungsgemafe Zustand des Fahrzeuges, nach der Montage der Sonderrader, ist
im Rahmen der Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis fiir Einzelfahrzeuge
nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen fur den Kraftfahr-
zeugverkehr bescheinigen zu lassen.

1)  Aufder Felge_ darfen nur die folgenden schlauchlosen Reifen verwendet werden:
355/50 R22.5 385/565 R22.5 385/65R22.5 365/70R22.5 375/90 R22.5

375/50 R22.5
15R 22.5

Es ist darauf zu achten, dass die verwendete ReifengroRe

- in den Fahrzeugpapieren angegeben ist

- fur die zuldssigen Achslasten ausreicht (Tragféhigkeits-Indexzahl)

- fur die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs geeignet ist
(Geschwindigkeits-Kennbuchstabe).

Kann die Zustimmung des Fahrzeugherstellers fiir die Funktions- und Anschlu3ma-
Re der Sonderrader sowie fir die verwendete ReifengréRe nicht vorgelegt werden,
muB die fehlende Werksfreigabe durch eingehende Untersuchungen ersetzt wer-
den. Der Untersuchungsumfang soll sich sinngeméaR an den Kriterien des VdTUV-
Merkblattes Nr. 751 orientieren.

Ist die verwendete ReifengroRe nicht in den Fahrzeugpapieren aufgefiihrt, muB tiber
die Umbereifung eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers
beigebracht werden.

2) Esist darauf zu achten, dass auch nach Anbau der Sonderrader die vom Fahrzeug-
hersteller vorgesehenen, maximal zulassigen Achslasten eingehalten werden.

3) Folgende Mindestabstande zu Fahrzeugteilen sind zu beachten:

Zwischen Bremsenteilen und innerer Felgenkontur 10 mm, lediglich im unmittelba-
ren RadanschluBRbereich (Trommelrundung) bzw. tiber dem Bremssattel kann ein
kleinerer Abstand akzeptiert werden.

Ausreichende Freigangigkeit von Lenkungs- und Fahrwerksteilen mufl gegeben
sein. Im Einzelfall werden z.B. 20 mm von Spurstangengelenken als ausreichend
erachtet.

Die Freigangigkeit der Reifen in den Radhausern sowie der Abstand von Fahrwerks-
teilen muss unter allen im StraRenverkehr tiblichen Betriebsbedingungen gegeben
sein. AuRerdem muss auf ausreichende Radabdeckung geachtet werden.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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4)  Es diirfen nur gerade, aus korrosionsgriinden mdglichst vernickelte Metallschraub-

o)

6)

ventile fir einen Ventillochdurchmesser von 9,7 mm (z.B. E.T.R.T.0. V3.20.1) ver-
wendet werden (Anzugsmoment der Befestigungsmuttern 9 -14,6 Nm).
Das Ventil darf nicht iiber den Felgenrand hinausragen.

Zur Befestigung der Sonderrader dirfen nur geeignete Radmuttern verwendet wer-
den. Die Radmuttern miissen durch einen entsprechenden Hinweis gekennzeichnet
sein, z.B. Markierung am Druckteller.

Das vorgeschriebene Anzugsmoment (600 Nm) ist streng zu beachten. Die Be-
triebsfestigkeit des Rades kann bei Nichteinhaltung beeintrachtigt werden. 13 tra-
gende Gewindegange (metrische Gewinde) bzw. 12 (UNF) bzw. 8 (BSF) sind erfor-
derlich.

In der Regel wird bei Radmuttern mit Schaft nach Erreichen der jeweiligen Mindest-
einschraublange der Mutternkopf nicht ausgefiilit. Es ist aber darauf zu achten, dass
aus Festigkeitsgriinden die Radmutter mindestens bis zur Halfte der Schlissselfla-
chen tragt.

Radausfiihrungen mit 26 mm Bohrung:

Gewinde Gesamthdhe in Schliisselweite
mm
M22x15 26/ 27/ 30 32
7/8" - 14 UNF 34 33
7/8" - 11 BSF 30 33
Radausfiihrung mit 32 mm Bohrung:
Gewinde Gesamthéhe in Schlisselweite Zentrierbund- durch-
mm messer in mm
M22x15 38/ 39 32 30,5
7/8" - 14 UNF 50 33 30,5
7/8" - 11 BSF 50 33 30,5

Folgende DrucktellerauBendurchmesser kénnen zur Uberpriifung der geeigneten
Radmuttern herangezogen werden:

Radausfihrung DrucktellerauRendurchmesser in mm
11752253 1A (26 mm Bohrung) (45,75+0,5 Metrisches Gewinde

46 + 0,3 BSF-Gewinde

46,75 £ 0,25 UNF-Gewinde

11752253 1D (32 mm Bohrung) |53+ 0,5

Grundsétzlich dirfen die Sonderrader nur an Radnaben mit Mittenzentrierbund-
durchmesser 280,8 -0,5 mm (mind. 10 mm hoch) befestigt werden.

Wegen der gegeniiber Standard-Stahlradern um ca. 10 mm starkeren Schisseldi-
cke sind bei Radausfiihrungen mit 26 mm Bohrung die serienmafigen Stehbolzen
durch entsprechend langere zu ersetzen.

Ausfihrung mit 26 mm Bohrung:

Uberlange Stehbolzen bzw. Stehbolzen wie sie z. B. firr die Befestigung von Stahl-
scheibenradern in Zwillingsradanordnungen verwendet werden, sind in der Regel
erforderlich (Uberstand-Sollénge 55,5 + 0,5 mm). Radnaben und Befestigungsbol-

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95



TUV SUD AUTOMOTIVE GmbH
Daimlerstralle 11

D-85748 Garching
Automotive
Gutachten Nr.: 366-0284-08-MURD zur Erteilung einer ABE
Hersteller: Tunaverken Schweden AB _
Typ: 11752253xx Seite 6 von 10

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zen sind beim Fahrzeug- bzw. Achsenhersteller erhéltlich. Es durfen nur Original-
Ersatzteile verwendet werden.

Ausfihrung 32 mm Bohrung:
Die fur das betreffende Fahrzeug vorgesehenen serienméfigen Stehbolzen kénnen
in der Regel verwendet werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader kénnen Klammergewichte am Felgenhorn, z.B.
der Firma Dionys Hofmann GmbH, D-72461 Albstadt, Typ 556, oder Klebegewichte
unter der Felgenschuiter verwendet werden, z.B. Firma Dionys Hofmann, Typ 551-
2, verwendet werden.

Die Ruckristung auf Serien- Stahirader auch im Pannenfall ist nur dann wahlweise
moglich, wenn die zur Befestigung der Sonderrader (Ausfiihrung A, 26 mm) verlan-
gerten Radbolzen eine auch fir die Befestigung der Serien- Stahrader ausreichende
Gewindelénge aufweisen.

Die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Original-Befestigungsteile
(Ausfihrungen B und C) missen verwendet werden.

Wird im Pannenfali ein serienmaBiges Stahl-Ersatzrad verwendet, ist je nach Ab-
weichung vom Sonderrad (Einpresstiefe, Befestigung, Tragfahigkeit) mit angepass-
ter Geschwindigkeit und nicht langer als erforderlich zu fahren.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenherstel-
ler vorgeschriebene Reifenfllldruck, max. jedoch 9,5 bar (gemessen bei kaltem Rei-
fen); nicht Giberschritten werden darf.

Die Verwendbarkeit von Schneeketten kann erst im Rahmen der Anbau- und Frei-
gangigkeitsuntersuchung festgestellt werden.

Fahrzeugbreite Uber alles (§ 32 (1) Nr. 1a StVZO)

Die Einhaltung der zuldssigen Fahrzeugbreite von 2,55 m ist zu beachten.

Bei einer ausgenutzten maximalen Betriebsbreite (nach Norm) von 408 mm

darf demnach mit der Bereifung 385/65 R 22.5 das AchsflanschmaR

(Abstand der Radanlageflachen) héchstens 2382 mm betragen.

Je nach tatsachlicher Reifenbreite kénnen im Einzelfall auch gréRere Achsflansch-
mafte maglich sein.

Bei Fahrzeugausfiihrungen mit einer genehmigten Fahrzeugbreite von

2,50 m, ist im Rahmen der Begutachtung dieser Wert auf das zulassige Mal 2,55 m
abzuandern.

Radbefestigungsteile sind durch geeignete MaBnahmen, z.B. Abdeckringe oder
Kappen, zu entscharfen.

Anbau und Freigangigkeitspriifung

Freirdume:

Bei Einzel- und Zwillingsbereifung muf} der seitliche Abstand zwischen Reifen- und
Fahrzeugbauteilen (auch Bremsschiduchen) mindestens 30 mm betragen.

Far die Verwendung von Schneeketten sind insgesamt mindestens 45 mm erforder-
lich.

Lenkeinschlag:

Es ist zu priifen, ob ein Anstreifen der Bereifung am Lenkgesténge erfoigt.

Algkreditiert gnte_r DAR-_R_e_gistEiempmmer KB@-P-QOOO1-95_
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V.1,

V.2

14) Die mit der Radanschlussflache korrespondierende Flache am Fahrzeug (Nabe,

Bremstrommel) muss durchgehend plan sein, ihr Auendurchmesser muss 380*5
betragen (DIN 74361 Teil 3).

15) Die Bezieher der Sonderrader miissen (z.B. durch eine mitzuliefernde Montagean-
leitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche Pflege hin-
gewiesen werden.

Durchgefiihrte Priifungen
FelgengréfRe

Die MafRe und Toleranzen der Steilschulterfelgen sind von Normvorlagen der E-T.R.T.O.
abgeleitet.

Aufgrund der Abweichungen von der Norm-Vorlage im Felgentiefbettbereich wurden Rei-
fenmontagen durchgefiihrt. Es bestehen gegen die Abweichungen von der Norm keine
technischen Bedenken.

Die nachgepriften Muster stimmten mit den wesentlichen Angaben auf der
Tunaverken Schweden AB- Zeichnung Nr. 11752253 Edition 12 vom 21.04.2008 Uberein.

Freigabe der Fahrzeughersteller

Eine Freigabe der Fahrzeughersteller liegt nicht vor.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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IV.3. Festigkeitspriifung

IV.3.1. Umlaufbiegepriifung

Die Festigkeit wurde einem unwuchtbelasteten Scheibenradpriifstand untersucht. Der
Prifung wurden die folgenden Werte zugrunde gelegt:

zul. stat. Radlast in kg : Fr = 4.500
Reibwert zwischen Reifen
und Fahrbahn : p = 0,7

Dynamischer Reifen-
halbmesserinm : fdyn = 0,517 (entspricht der

ReifengréfRe 385/65 R 22.5)

Einpreftiefe in m : e = 0,120
Erdbeschleunigung in m/s’ : g = 980665
Faktor der Radlasterhéhung : fik = 2,73
Referenz-Umlaufbiegemoment

in Nm (= 100 %) : Mg = 55.405
Schwingspiele bei 75 % Mg : N = 1 x 106
Schwingspiele bei 50 % Mg : N = 5 x 106

An den gepriften Radern konnte in den einzelnen Lasthorizonten 50 % Mg und 75 % Mp

nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahlen mittels Farbeindringverfah-
ren kein technischer Anrif festgestelit werden.

Ein unzuldssiger Abfall des Anzugsmoments der Befestigungsteile war nicht gegeben.

IV.3.2. Felgenhornprifung

Eine Felgenhornpriifung wurde mit positivem Ergebnis durchgefuhrt.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95






